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İskele Platformlarının Ölçüleri ve Yük Sınıfları Tablosu
Farklı ölçülere sahip iskele platformlarının hangi yük sınıfı
kapsamında incelenmesi gerektiğini ifade eden tablodur.

İskele Platformlarının Yön 
Tayinleri

İskele Platformlarının 
Konfigürasyonu

İskele Platformlarının Yük 
Sınıflarının Belirlenmesi

İskele Platformlarının Yük Sınıfları ve Kapasite Grafikleri

• Örnek-1: 2,57 m 
uzunluğunda 0,32 m 
genişliğinde bir iskele 
platformunun Yük Sınıfı 
5’e (4,50 kN/m²) kadar 
yük taşıyabileceğini ifade 
eder.

• Örnek-2: 3,07 m 
uzunluğunda 0,19 m 
genişliğinde bir iskele 
platformunun Yük Sınıfı 
4’e (3,00 kN/m²) kadar 
yük taşıyabileceğini ifade 
eder.
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İskele Platformlarının Uzunluğu(m)

İskele Platformlarının Yük Sınıfları

 0,32 m genişliğe sahip iskele platformları 0,19 m genişliğe sahip iskele platformları

• Değerler LW platformlar 
için geçerlidir.
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İskele Platformlarının Uzunluğu(m)

İskele Platformlarının Maksimum Yük Kapasitesi 

 0,32 m genişliğe sahip iskele platformları 0,19 m genişliğe sahip iskele platformları
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Platformların Yön Tayini
Teknik Katalogda belirlenen standart platformlar ile yatay
elemanların tek ya da çift taraflı olarak yapılandırılması
durumunda tabloda bakılan bölümler değişkenlik
göstermektedir. İskelede kullanılan yatay eleman ve platform
ölçüleri her bir birleşimde ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

İskele Platformlarının Yön 
Tayinleri

İskele Platformlarının 
Konfigürasyonu

İskele Platformlarının Yük 
Sınıflarının Belirlenmesi

Platformlar ile Bağlantılı Yatay Elemanların Yük Sınıfı
Layher Allround İskele Teknik Kataloğunda belirlenen standart
platformlar ile yatay elemanların izin verilen yük sınıfları
tablosuna göre kullanımının uygunluğunu ifade etmektedir.

Kule İskele Değişken Platformlu Cephe İskelesi Tek Yönlü Platform

Tek Taraflı Birleşim Sağlayan Platformlar Çift Taraflı Birleşim Sağlayan Platformlar

Tek Taraflı Birleşim

2,57 m

• Örnek-4: Nominal Yükleme yapıldığı 
durumda 2,57 m uzunluğunda bir 
çelik kalas, 2,07 m uzunluğunda 
güçlendirilmiş U yatay eleman ile 
tek yönde birleştirilirse Yük Sınıfı 
6’ya (6,00 kN/m²) kadar yük 
taşımaya uygundur.



4

Mod İskele Sistemleri Yapı ve End. Tes. San. Tic. Ltd. Şti Özel ve Gizlidir

İskele Platformlarının Taşıma Kapasiteleri

İskele Platformlarının Yön 
Tayinleri

İskele Platformlarının 
Konfigürasyonu

İskele Platformlarının Yük 
Sınıflarının Belirlenmesi

• Örnek-5: Platform uzunluğu 2,57 m olan iki modüllü iskele,
2,07 m uzunluğundaki güçlendirilmiş U yatay eleman ile çift
yönlü olarak birleştirilmiştir. Bu durumda yük sınıfı
belirlenirken çift taraflı birleşim sağlayan modüllerin olduğu
kısımda değerlendirilmelidir. Nominal yükleme yapıldığı durum
varsayılırsa Yük Sınıfı 5’e (4,50 kN/m²) kadar yük taşımaya
uygundur.

• Tek yönlü ve çift yönlü birleşimler karşılaştırıldığında; çift
yönlü birleşimlerde yatay elemanlara platformların iki taraflı
yük aktarmasından dolayı, daha az yük karşılayabildiği
görülmektedir.

Çift Taraflı Birleşim İskele Platformlarının Konfigürasyonu
Kullanılan destek yatay eleman uzunluğuna bağlı olarak,
yüzeyin tamamen kaplanması için; 0,19 m, 0,32 m ve 0,61 m
genişliğindeki platformların kombinasyonlarının dizilimi
aşağıdaki tablodan seçilebilir.

• Örnek-3: 1,09 m uzunluğundaki U yatay elemana 0,32 m 
genişliğinde 3 adet iskele platformunun yerleştirilebilir.

• Şekil-B üzerinden yapılandırılan dizilimde ise; 1 adet 0,32 m 
genişliğinde 1 adet 0,61 m genişliğinde platform 
yerleştirilebilir. 
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